SESTAVENI STAVEBNIHO POUZDRA JAP

Vyrobek

Z jedné distanc¢ni vzpéry
vyjméte spojovaci material

Odstrante horni prepravni kryt - pozor:

na krytu je nizka elektrokrabicka

Zkontrolujte dodany typ a rozmér
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Prectéte si navod a zkontrolujte
uplnost dodavky

Odstrante prepravni polystyrénové kryty
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Vlozte kolejnici s nadprazim
do horni ¢asti pouzdra

Z obou stran plechové kapsy
odsroubujte Srouby
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PriSroubujte nadprazi k pouzdru,
nutno zacit v kulatém predvrtaném otvoru
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SESTAVENiIi STAVEBNIHO POUZDRA JAP
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Do nadprazi zasurnte stojinu

Pokracujte smérem k zadni ¢asti pouzdra Zasunutou stojinu priSroubujte k nadprazi

pres ovalné otvory
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Odsroubujte z kryciho plechu PriSroubujte distancni vzpéry Sestavené stavebni pouzdro pfipravené
k osazeni do stavebniho otvoru

a stojiny Sroubky ur¢ené na montaz
distancnich vzpér

ZABUDOVANI STAVEBNIHO POUZDRA JAP

Usad'te pouzdro tak, aby licovalo
s SDK konstrukci a zafixujte

Zkontrolujte si rovnost Usad'te pouzdro do spodniho profilu SDK

a svislost konstrukce



Vyvazte pouzdro vertikalné Vyvazte pouzdro horizontalné Docasné pripevnéte pomocnou
SDK desku

Pokud omitnik nelicuje s pomocnou SDK Upravte horni omitniky, aby licovaly s SDK Opétovnym utazenim kolejnice zafixujte
deskou, povolte hlinikovou kolejnici spravnou polohu hornich omitniku
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PriSroubujte pouzdro pres kotvici plochy Usazené pouzdro v SDK konstrukci Oplasténi pouzdra - SDK desku je nutné
ke konstrukci SDK ukotvit do prvni viny bo¢nice stavebniho
pouzdra v misté priichodu
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Zatmeleni spary mezi SDK a omitniky Zarovnani tmelu do roviny Oplasténé pouzdro
pouzdra vysoce pruznym tmelem

REALIZACE STAVEBNICH POUZDER LATENTE
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Latente STANDARD Latente KOMFORT

Vazeny zakazniku, firma J.A.P. Vam dékuje, Ze jste si zakoupil nas vyrobek a véfime, Ze s nim budete spokojen.

"J. A. P.”spol. s r.o., Nivky ¢.p. 67, 750 02 Pferov Il - LovéSice
Tel.: +420 581 706 011, Fax: +420 581 706 014
E-mail: jap@japcz.cz, www.stavebnipouzdro.cz




